
Esprit Compact PTZ-Kamera
2 MP 4 MP 8 MP

Die Esprit Compact ist eine robuste, einsatzkritische Schwenk-Neige-Zoom-Kamera (PTZ - Pan-Tilt-Zoom), die den extremsten
Umgebungsfaktoren standhält. Diese Sicherheitskamera hält fast allen Umgebungsbedingungen stand und ermöglicht gleichzeitig eine
durchgehend klare, hochauflösende Videoqualität mit bis zu 8 MP und 40-fachem Zoom für Live- und aufgezeichnete Videos.

Die Kamera wurde für den Betrieb unter extremen Bedingungen entwickelt und eignet sich ideal für die Überwachung von Städten,
Häfen, Industrieanlagen und Unternehmenseinrichtungen. Sie ist extrem stabil und langlebig und wurde nach MIL-STD-167-1A und 810G
getestet. Dadurch wird eine extreme Stoßbelastung und Vibrationstoleranz gewährleistet. Außerdem ist sie gemäß NEMA TS2 und
IP66/67 gegen extremes Wetter, Schläge und Feuchtigkeit gewappnet.

Die Esprit Compact wurde mit Smart Analytics entwickelt, unterstützt von Motorola Solutions, ist mit ONVIF Profile S, G und T
ausgestattet und ist NDAA-konform. Dies ermöglicht eine offene Verbindung mit Pelco VideoXpert und führenden VMS-Partnern.

Funktionen
Smart Analytics mit Auto-Tracking
Erkennt mehr Objekte mit erweiterten
Objektklassifizierungen und verfolgt
automatisch Objekte in der Zone für
schnellere und entscheidende Reaktionen.

Einfache Bereitstellung, Installation und
Reparatur
Kürzere Installationszeiten durch
Zubehöroptionen wie Netzteile,
Befestigungswinkel und
IR/Weißlichtbeleuchtungen.

Großer Dynamikbereich
Erfasst gemäß IEC 62676-5 hochwertige
Bilddetails in Szenen mit sowohl dunklem als
auch hellem Hintergrund.

H.264 und H.265 mit Smart Compression
Optimiert Kompressionswerte für
Szenenbereiche, um möglichst viel
Bandbreite zu sparen und Speicherkosten zu
reduzieren.

Staub- und wasserfest
Staub- und Wasserbeständigkeit nach
IP66/67.

Stoßfest
IK10-Einstufung für 20 Joule Stoßfestigkeit.

ONVIF®-konform
Konformität mit ONVIF-Profilen S, G, T und M
ermöglicht die einfache Integration mit VMS
von Drittanbietern.

Gelassenheit
Für unsere Überwachungskamera Esprit
Compact gewähren wir eine
branchenführende 5-Jahres-Garantie mit Vor-
Ort-Support und telefonischem 24/7-Support.

ONVIF ist eine Marke von Onvif, Inc.

https://www.motorolasolutions.com/en_us.html
https://www.pelco.com/


Technische Daten
Bildleistung 2,0 MP 4,0 MP 8,0 MP
Bildsensor 1/2,8" Progressive Scan CMOS 1/2,5" CMOS-Sensor Typ "Exmor R"

Aktive Pixel (H x V) 1937 (H) × 1097 (V) 2688 (H) × 1512 (V) 3840 (H) × 2160 (V)

Bildbereich (H x V) 5,568 mm (H) × 3,132 mm (V) 6,22 mm (H) × 3,50 mm (V)

IR-Beleuchtung
Max. Entfernung

UEI8AA 100 m 30 m

UEI8AAP 200 m 75 m

UEI9AA 75 m 20 m

UEIWAA 150 m 50 m

UEIWAAP 200 m 100 m

Mindestbeleuchtung
0,03 Lux (F/1.6) im Farbmodus;
0,02 Lux (F/1.6) im
Schwarzweißmodus

0,3 Lux (F/2.0) im Farbmodus; 0,09 Lux (F/2.0) im Schwarzweißmodus

Dynamikumfang 120 dB 100 dB

Bildrate Bis zu 60 BpS Bis zu 30 BpS

Seitenverhältnis
(Auflösungsskalierung) Abwärts bis zu (16:9) 384 x 216 oder (5:4) 320 x 256

3D-Rauschunterdrückungsfilter Ja

Objektiv 2,0 MP 4,0 MP 8,0 MP

Objektiv 4,25 bis 170 mm, F/1.6 – F/4.95,
Autofokus 4,4 bis 88 mm, F/2.0 - F/3.8, Autofokus

Sichtwinkel
Horizontal 66,35°–1,9° 69,7°–2,2°

Vertikal 39,99°–1,11° 42,8°–1,3°

Zoom Bis zu 40x Bis zu 36x1

1 Bis zu 36-facher Zoom wird bei ausgeschalteter Bildstabilisierung erreicht. Wenn die Bildstabilisierung eingeschaltet ist, ist ein 30-facher Zoom
möglich.

Bildsteuerung 2,0 MP 4,0 MP 8,0 MP
Videokompression H.264 und H.265 Pelco Smart Compression, Motion JPEG

Streaming Multi-Stream H.264, Multi-Stream H.265, Motion JPEG

Bewegungserkennung Pixelbewegung: Wählbare Empfindlichkeit und Schwelle. Erkennung klassifizierter Objekte

Elektronische Verschlusssteuerung Automatisch, Manuell (1/1 bis 1/10.000 Sek.)

Blendensteuerung Automatisch, Offen, Geschlossen

Tag-/Nachtkontrolle Automatisch, Manuell

Flickersteuerung 60 Hz, 50 Hz

Weißabgleich Automatisch, Manuell

Gegenlichtkompensation Ein/Aus

Privatzonen 3D, bis zu 64 Zonen

Voreinstellungen 500 benannte Voreinstellungen

Digitaler Zoom 12X 8X

Touren 10 benannte Touren

Elektronische Bildstabilisierung Ja Ja

Digitale Entfeuchtung Anpassbar/Aus
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Netzwerk
Netzwerk 100BASE-TX

Kabeltyp Für die vollständige Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften von EMC ist ein nach CAT5e/CAT6-
abgeschirmtes (STP) Ethernet-Kabel erforderlich

Anschluss RJ-45

ONVIF ONVIF-Konformität Profil S, Profil T und Profil G (www.onvif.org)

Sicherheit Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung, WS-Authentifizierung,
Benutzerzugriffsprotokoll, 802.1x-Port-basierte Authentifizierung Signierte und verschlüsselte Firmware.

Protokolle IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf,
HSTS, PoS, QSCP, NTCIP

Streaming-Protokolle RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP

Geräteverwaltungsprotokolle SNMP v2c, SNMP v3

Peripheriegeräte
Audio-Eingang/-Ausgang Keine

Externe E/A-Klemmen 2 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge

Onboard Storage (Integrierter
Speicher)

MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC-Steckplatz – Videokarte mit Geschwindigkeitsklasse erforderlich.
Empfohlen wird Klasse V10 oder besser.

Mechanische Daten
Abmessungen (Ø H) Ø 240 mm × 406 mm; Ø 9,45 Zoll × 16,0 Zoll

Gewicht
Kamera 7,1 kg

Überwachungskamera
mit LED-Beleuchtung 7,4 kg

Glasfenster 6 mm dick

Material Aluminium und Technopolymer

Gehäuse Hänge- und Sockelmontage

Oberfläche Epoxid-Polyester pulverlackiert, ähnlich RAL9002

Neigungsbereich Aufrecht: -90° bis +90°; Umgekehrt: -40° bis +90°
Bis zu 250°/Sekunde

Schwenkbereich 360°, endlos, bis zu 250°/Sekunde

Elektrische Daten

Stromverbrauch 71 W max. mit 24 VDC Hilfsstromversorgung oder 90 W PoE, 100 VA mit 24 VAC Hilfsstromversorgung.
UL-Bewertung wie auf dem Produktetikett angegeben = 5A max

Stromquelle
Externe
Stromquelle 24 VDC, 24 VAC 50/60 Hz oder 57 VDC PoE++, 71 W max

PoE 90 W PoE: IEEE 802,3bt Klasse 8

Stromanschluss 2-Leiter-Klemmleiste, 18 AWG bis 13 AWG

RTC-Akku-Backup: Keine

Umgebung
Betriebstemperatur Dauerbetrieb von -40 °C bis +65 °C

Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit 5 %–95 % nicht kondensierend

Gehäuseklimatisierung Integrierte Heizung und Lüfter

Kaltstart Bis zu 135 Minuten Einschaltverzögerung bei Temperaturen unter -10 °C

Windfestigkeit Dauerhaft bis zu 230 km/h
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Zertifizierungen
Zertifizierungen/Zulassungen UL, cUL, CE, UKCA, ROHS, RCM, BIS, KC, NOM

Sicherheit UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471

Umgebungsdaten und Leistung

UL/CSA/IEC 60950-22, Stoßfestigkeit nach IEC 62262 IK 10 (nur Gehäuse), Wetterschutzklasse IEC 60529
IP66, IP67, IP68,
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-30,
NEMA TS 2 Abs. 2.2.7–2.2.9, Typ 4X und 6P, Salznebel ASTM B117, ISO 14993, MIL-STD-810-H,
MIL-STD-167-1A

Elektromagnetische Emissionen FCC Teil 15 Unterabschnitt B Klasse A, IC ICES-003 Klasse A, EN 55032 Klasse A, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 50121-4

Elektromagnetische Störfestigkeit EN 55035, EN 50130-4, EN 50121-4

Garantie 5 Jahre beschränkte Garantie. Keine erweiterte Garantie verfügbar.

Analyse-Spezifikationen
Unterstützte Analyseereignisse*
Objekte im Überwachungsbereich Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich der ausgewählte Objekttyp in den Überwachungsbereich bewegt.

Verharrendes Objekt Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich der ausgewählte Objekttyp in den Überwachungsbereich bewegt
und dort für längere Zeit verbleibt.

Objekte im Lichtschrankenbereich Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die angegebene Anzahl an Objekten die für das Sichtfeld der Kamera
konfigurierte Lichtschranke durchquert hat. Der Strahl kann uni- oder bidirektional sein.

Objekt taucht auf oder tritt in
Bereich ein

Das Ereignis wird durch jedes Objekt ausgelöst, das den Überwachungsbereich betritt, und es kann auch zum
Zählen von Objekten verwendet werden.

Objekt nicht im Bereich anwesend Das Ereignis wird ausgelöst, wenn sich keine Objekte im Überwachungsbereich befinden.

Objekte betreten den
Überwachungsbereich

Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die angegebene Anzahl von Objekten den Überwachungsbereich
betreten hat.

Objekte verlassen den
Überwachungsbereich

Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die angegebene Zahl an Objekten den Überwachungsbereich
verlassen hat.

Objekt stoppt im
Überwachungsbereich

Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich ein Objekt in den Überwachungsbereich bewegt und sich dann für
die über den Schwellenwert angegebene Zeit nicht mehr bewegt.

Richtungsverstoß Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich ein Objekt in eine unzulässige Richtung bewegt.

Sabotageerkennung Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich die Szene unerwartet ändert.
* Pelco Smart Analytics. Powered by Motorola Solutions.
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Außenabmessungen
Esprit Compact PTZ-Kamera [X.X] ZOLL

X MM(ESCE1-2x40-RLU, ESCE1-4X36-RLU und ESCE1-8X36-RLU)

Bestellinformationen
PTZ-KAMERAS

MP WDR
LIGHTCATCHER-
TECHNOLOGIE

ANALYSE IN
DER

AUSGANGS-
POSITION OBJEKTIV ZOOM IP66/67/68

HDSM 
SMARTCODEC

ESCE1-2X40-RLU 2,0 ✓ ✓ ✓ 4,25 – 170 mm 40x ✓ ✓

ESCE1-4X36-RLU 4,0 ✓ ✓ ✓ 4,4 – 88 mm 36x ✓ ✓

ESCE1-8X36-RLU 8,0 ✓ ✓ ✓ 4,4 – 88 mm 36x ✓ ✓

ZUBEHÖR FÜR PTZ-KAMERAS

Zubehör Beschreibung
UEI8AA IR-Beleuchtungseinheit, 850 nm, Esprit Compact PTZ

UEI8AAP Langstrecken-IR, 850 nm, Esprit Compact PTZ

UEI9AA IR-Beleuchtungseinheit, 940 nm, Esprit Compact PTZ

UEIWAA Weißlicht-Beleuchtung, Esprit Compact PTZ

UEIWAAP Langstrecken-Beleuchtungseinheit, Esprit Compact PTZ

UEBWAA Wandhalterung für Esprit Compact PTZ

UEBP0AA Brüstungshalterung für Esprit Compact PTZ

UEBP4AA Brüstungshalter mit Schnellanschluss RJ45 + vier Masten

UEBP7AA Brüstungshalter mit Schnellanschluss RJ45 + sieben Masten

UEAP Mastadapter, Edelstahl AISI 316L

UEAC Eckadapter, Edelstahl AISI 316L

UEAW Gegenplatte, Edelstahl AISI 316L

WASPT0V5L5M00 Waschpumpe 5 l, 5 m, 230 VAC - 24 VAC - 120 VAC
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Zubehör Beschreibung
WASPT0V23L11M00 Waschpumpe 23 l, 11 m, 230 VAC - 24 VAC - 120 VAC

WASPT1V23L30M00 Waschpumpe 23 l, 30 m, Wasserschwimmer, 230 VAC

WASPT3V23L30M00 Waschpumpe 23 l, 30 m, Wasserschwimmer, 120 VAC

COMB100A Komm.-Box, mit PS & Schalter, 220-230 VAC

COMB200A Komm.-Box, mit PS & Schalter, 24 VAC

COMB300A Komm.-Box, mit PS & Schalter, 120-127 VAC

ÜBERSPANNSCHUTZ Blitzüberspannungsschutz für Ethernet-Leitung

Support
Weitere Informationen und zusätzliche Dokumentation erhalten Sie unter pelco.com oder per E-Mail
an support@pelco.com für spezifischen Produktsupport.
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